附件：

重庆两路寸滩保税港区空港配套区场平
及道路工程水土保持方案特性表

	项目名称
	重庆两路寸滩保税港区空港功能区场平及道路工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆市
	涉及地市
或个数
	
	涉及县或个数
	渝北区

	项目规模
	占地224.46hm2
	总投资(万元)
	217481.80

	
	
	土建投资(万元)
	115693.07

	动工时间
	2010.3
	完工时间
	2011.3
	设计水平年
	2012

	项目组成
	建设项目
	面积(hm2)
	挖方量(万m3)
	填方量(万m3)

	
	场地平整工程区
	153.14
	729.14
	581.57

	
	道路管网工程区
	41.01
	209.56
	217.27

	
	防护绿地区
	30.31
	40.13
	


	国家或省级重点防治区类型
	国家级水土流失重点监督区和重点治理区
	地貌类型
	浅切丘陵

	土壤类型
	紫色土和水稻土
	气候类型
	亚热带湿润季风气候

	植被类型
	人工植被和次生林
	原地貌土壤侵蚀模数［t/(km2·a)］
	2413

	防治责任范围面积(hm2)
	226.12
	土壤容许流失量［t/(km2·a)］
	500

	项目建设区(hm2)
	224.46
	扰动地表面积(hm2)
	224.46

	直接影响区(hm2)
	1.66
	损坏水保设施面积(hm2)
	102.51

	建设期水土流失预测总量(万t)
	4.09
	新增水土流失量(万t)
	3.14

	新增水土流失主要区域
	场地平整工程区、表土堆放

	防治
目标
	扰动土地整治率(%)
	95
	水土流失总治理度(%)
	97

	
	土壤流失控制比
	1
	拦渣率(%)
	95

	
	植被恢复系数(%)
	99
	林草覆盖率(%)
	27

	防治
措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时工程

	
	场地平整工程区
	场理清理153.14hm2
	撒草籽153.14hm2
	临时排水沟土方开挖0.38万m3，夯实0.24万m3，临时沉沙池156个；覆盖防雨布50518m2

	
	道路市政管网工程区
	网格护坡30828m2，截水沟1103m，表土剥离2.73万m3，覆土2.73万m3，
	行道树及树圈7121套，撒草籽绿化0.40hm2
	临时排水沟土方开挖0.07万m3，夯实0.05万m3；填土草袋28951m3，覆盖防雨布181682m2，干砌块石130m3

	
	防护绿地区
	表土剥离8.73万m3，覆土8.73万m3
	绿化带16793m2，撒播草籽291000m2
	临时排水沟土方开挖207m3，夯实131m3，临时沉沙池4个；填土草袋2081m3，覆盖防雨布20266m2

	
	直接影响区
	场地清理1.66hm2
	
	

	
	投资（万元）
	453.14
	804.91
	446.71

	水土保持总投资(万元)
	2134.11（新增1094.46）
	独立费用(万元)
	134.37

	水土保持监理费(万元)
	30.00
	监测费(万元)
	30.00
	补偿费(万元)
	184.63

	方案编制单位
	重庆市渝西水利电力建筑勘测设计院
	建设单位
	重庆保税区开发管理有限公司

	法定代表人及电话
	罗颖
	法定代表人及电话
	黄杰

	地址
	永川渝西大道中段301号
	地址
	重庆江北区寸滩

	邮编
	402160
	邮编
	400025

	联系人及电话
	戴工49818977/13220305019
	联系人及电话
	张小姐/67007718

	传真
	49818977
	传真
	67007718

	电子信箱
	
	电子信箱
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