附件2：
非水文机构水文测站

水文资料整编说明编制技术要求

1.专用水文站的基本情况
1.1专用水文测站流域自然地理情况

介绍专用水文（位）站的地理位置、所在流域自然地理情况，以及流域水文气象特征，测站附近的河流等基本情况。

1.2专用水文站组织机构

应描述专用水文测站的设立、管理机构情况以及测站沿革等情况。

1.3观测人员

描述观测人员相关信息，应包含测站建站以来观测人员变动情况。

1.4技术力量

技术力量应包含专用水文测站所有从事水文监测人员的基本情况，并描述从事水文监测工作技术负责人的相关从业情况等。

1.5设备设施及其变动情况

从事水文测验工作的相关设备设施情况，以及设备的维护、保养、检测等情况，有无变动及较为先进的设施设备用于水文测验工作，主要用于水文测验工作的设备设施相关技术指标及参数。

1.6观测环境

水文（位）站地理位置，观测河段基本断面情况，测验断面的布设与变动情况，引据水准点、基本水准点、校核水准点、水准基面及其变动情况。基本断面上下游20km以内水利工程建设情况以及河道采砂等对河势稳定、水文测验有严重影响的其它活动等。水文（位）站观测设施设备的修建、安装情况等。

雨量站、蒸发站等气象观测场的地理位置、周边环境，有无高大建筑物山体遮挡等情况，雨量站、蒸发站建设情况，仪器的安装等是否满足规范要求，雨量站、蒸发站周边下垫面条件等。

土壤墒情观测站的建设地点，土壤、下垫面条件，观测设施设备的安装情况等。

地下水观测站的地理位置、井深、测验项目以及仪器设备的安设情况等。

2.主要测验情况
2.1水位观测情况

介绍水文（位）站水位观测设备及观测方法，观测频次等。

2.2流量观测情况

介绍水文站流量观测采用何种设备观测，观测设备设施建设安装布置情况等。流量测验方式、方法等。

采用传统流速仪施测流量的一般要简述流量测验方法，将测流方案作为附件附在此整编说明后面。

采用先进仪器设备施测流量的，如：采用走航式ADCP施测流量的要说明仪器性能型号等；采用电波流速仪等其它仪器施测流量的应有与流量测验规范认可的仪器的对比观测试验成果，并能达到相应精度；采用H－ADCP进行流量测验的应有对比观测成果，并进行相应的回归分析，各项误差指标应能满足规范要求。

2.3降水量、蒸发量观测情况

降水量、蒸发量观测方法应简述采用的测验仪器设备，不同站点不同设备的观测方式方法应分别阐述，除此之外还应说明观测段次等内容。

采用先进仪器设备进行观测的应简述仪器设备型号参数等技术指标。

2.4泥沙观测情况

泥沙观测应阐述观测采用的仪器设备，观测方式方法，以及测沙方案（泥沙观测方案、单断沙关系分析等技术报告作为附件附在本整编说明后面），有推移质泥沙观测项目和颗分项目的测站应阐述各项目采用的仪器设备以及观测方法等。

采用先进仪器设备观测泥沙的测站如需要对比观测的应做好对比观测工作并做好比测成果分析，

2.5土壤墒情观测情况

土壤墒情观测应简述采用的仪器设备型号性能，不同观测项目的观测频次、观测精度等。如是土壤墒情观测试验站还应阐述试验站观测方式方法，观测频次、对比分析成果等。

2.6地下水水位、水温观测情况

应简述地下水水位、水温等观测采用的仪器设备型号，观测方式方法，观测段次等。

3.资料整编情况
各站建站以来历年资料整编情况说明。

3.1水位资料整编情况

各水文（位）站水位观测资料整编情况，各站水位观测资料审查人员及审查情况，各资料是否经过一制双校，各场洪水是否观测到了整个洪水过程，提供水位资料整编说明书，水尺及水准点的校核情况等。

3.2流量资料整编情况

各水文站流量资料整编情况，单份成果质量情况，各流量资料采用的何种方法进行的整编定线，采用连时序方法进行流量资料整编的测站水位流量关系定线是否合理，水位流量关系线是否进行了三性检验，检验结果是否满足测验精度要求，流量测点是否控制到了洪水涨落过程，各年水位流量过程线年头年尾是否衔接，高低水延长是否满足规范要求，资料是采用何种整编软件整编，各资料是否做到了一制二校等。提供流量资料整编说明书，说明每年的测次分布，测验河段形式，断面冲淤变化，断面测验次数及借用情况，流速仪使用情况等。

3.3泥沙资料整编情况

各泥沙观测站泥沙资料整编情况，悬移质泥沙观测站是否观测输沙，单沙测验情况，各年测沙次数，采用单断沙关系进行输沙资料整编的测站历年单断沙关系如何，采用近似法进行输沙资料整编的测站应提供单断沙分析成果。

有推移质和泥沙颗粒粒径分析的测站资料整编亦应满足相应规范规定要求。

3.4降水、蒸发资料的整编情况

各降水站、蒸发站的观测资料应根据各站观测仪器设备的性能特点进行资料整编，降水采用人工观测的测站应根据观测段次情况选择是否做降水量摘录，一般全年采用一段制或二段制观测的站不需做降水量摘录。采用虹吸式雨量计进行观测的雨量站在每次发生虹吸时应根据原始资料记载情况做好虹吸量订正工作。降水摘录资料的时段选取、时间格式、合并等是否合理。

采用翻斗雨量器进行观测的应提供翻斗的仪器型号及技术参数指标。

蒸发观测站应与配套降水站资料同步审查。

3.5地下水水位、水温等资料整编情况

地下水水位、水温等资料应根据观测频次的不同进行相应的整编工作。

4.水文资料区域合理性分析
各水文观测项目应进行区域合理性分析，选择同流域水文气象条件相似，下垫面条件植被条件相近的国家基本水文站2～3站观测资料进行资料系列对比分析，查找异同，分析原因。

各水文观测项目应进行特征值、均值区域合理性分析，查各参数等值线图等，分析极值出现时间是否相似，极值是否符合区域分布规律等。

5.结论和建议
通过以上阐述、分析等得出专用水文测站资料质量的结论性论断，对专用水文测站的资料使用和日后水文测站的观测、资料整编等提出建议意见。
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