渝水许可〔2010〕99号

重庆市水利局

关于重庆—綦江成品油管道工程

水土保持方案的批复

中国石化销售有限公司华南分公司：

你公司送交的《重庆—綦江成品油管道工程水土保持方案报告书》收悉。经审查，现函复如下：

一、《重庆—綦江成品油管道工程水土保持方案报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433—2008）和有关标准的规定的水土流失防治标准和可行性研究阶段的设计深度。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。该项目工程扰动原地貌面积约198.13hm2，损毁的水土保持设施面积193.91 hm2，其中：土坎梯田梯土121.25hm2，林草地72.66 hm2。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治范围面积为318.56hm2，其中：项目建设区198.13hm2，直接影响区120.43 hm2。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区合理。根据工程实施方案，结合水土流失类型、强度特征，水保工程设计中水土流失防治区分为管道工程区、重庆末站区、穿跨越工程区及施工道路工程区共4个水土流失防治分区基本合理。水土保持措施结合主体工程施工分别进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失的预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系，以达到主体工程建设顺利进行、项目建成后安全运营、周围生态环境明显改善和带动地方经济持续发展的目的。原则同意各分区方案。其主要水土保持措施为：

（一）管道工程区

方案提出的输油管道敷设应分段施工，尽量缩短管沟开挖暴露时间；在经耕地、林地的地段应采用抬管等施工方案，尽量减少施工作业带宽度和对周边林草的损坏；管道分段敷设完工后，即时覆土，恢复原地貌等预防保护措施可行。

管沟开挖时，能剥离表土的先剥离表土，并集中堆放在管沟一侧，表土堆坡脚采用装土编织袋挡墙拦挡，表土堆表面采用编织布覆盖；穿越平地地段，对管沟开挖临时堆放的松散土石料用装土编织袋挡墙进行拦挡，表面用编织布遮盖；穿越坡度小于250缓坡地段，在下游侧修建浆砌石挡墙，拦挡开挖土石料，埋管后平整场地形成梯土；大于250陡坡地段，坡脚修建浆砌石挡墙，回填土石料后，采用浆砌片石护坡；施工过程中根据地形条件分段设临时排水沟和沉沙池，排水沟长5600m；降雨时对开挖裸露的土质边坡采用密目网遮盖；根据扫尾期整地情况修建M7.5浆砌块石排（截）水沟和永久性沉沙池，排水沟长6280m；施工扫尾期进行土地整治，面积112hm2；宜复耕地复耕，其余撒播草籽绿化。

下阶段应根据地形和管道布置情况进一步完善施工过程中临时拦挡措施。

（二）重庆末站区

位于唐家沱油库内，占地0.48hm2。

开挖时先剥离表土，并集中堆放在临时堆土场，堆土场周边坡脚采用装土袋挡墙拦挡，堆土场顶部用编织布覆盖；施工时，沿末站边界设临时土质排水沟和沉沙池，排水沟长300m；对开挖过程中临时堆放的土石料，坡脚用装土编织袋挡墙拦挡，降雨时用编织布覆盖；对施工产生的裸露土面，降雨时用编织布覆盖；施工扫尾期，进行场地平整，对空地和周边种植乔木和草坪进行绿化，面积0.3hm2。

（三）穿跨越工程区

共穿越铁路3次、公路44次、河道47次。穿铁路一般采用顶管或横孔钻施工，穿越公路采用顶管、横孔钻或开挖等方法，穿越河流采用定向钻、河床埋管、桥跨等方法。

对定向钻、顶管施工场地先剥离表土，并集中堆放于临时堆土场，堆土场周边坡脚采用装土编织袋挡墙拦挡，挡墙外侧设土质临时排水沟和沉沙池，排水沟长900m，堆土场顶部采用编织布覆盖；在定向钻场地内修建沉浆池；采用河床埋管和桥跨穿越小河流时，在枯期施工，开挖土石料堆放于岸边，并用装土编织袋挡墙临时拦挡，在两岸冲刷（设计洪水标准）范围内修建浆砌石挡墙护岸，开挖废弃的土石料填筑于挡墙内。施工扫尾期进行场地平整，宜绿化地撒播草籽绿化，面积0.468hm2。

（四）施工道路工程区

施工道路长30.1km，其中：新建11.6km，扩建18.5km，占地面积12.04hm2。

开挖时先剥离表土，并集中堆放在临时堆土场，堆土场周边坡脚采用装土袋挡墙拦挡，堆土场顶部用编织布覆盖；施工过程中，沿临时道路傍山侧设临时排水沟和沉沙池，降雨时对裸露土质边坡采用编织布覆盖；施工扫尾期，进行清理场地，对废弃的公路进行整地，并种植乔灌木及撒播草籽绿化，面积0.72hm2。

下阶段应进一步完善施工开挖过程中的临时拦挡措施。

六、经审核，该项目水土保持方案总投资3124.85万元，其中：主体工程已列990.61万元，方案新增2134.24万元，方案新增投资中：工程措施1189.09万元，植物措施6.04万元，临时工程399.61万元，独立费用273.45万元，基本预备费112.09万元，水土保持设施补偿费153.96万元。

七、请你公司继续做好水土保持方案的初步设计工作，在今后的工程建设中，要严格按照审批的水保方案，按期完成各项水土保持措施，并按规定缴纳水土保持设施补偿费。主体工程竣工验收时，要同时向我局申请验收水土保持设施，并按要求提交水土保持监理和监测报告等有关资料。
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  抄送：水利部水保司，长江委水土保持局，市发展改革委，市环保局，市水保监测总站，綦江县水务局，万盛区水务局，江津区水务局，巴南区水利局，南岸区农林水利局，江北区农林水利局，中国科学院水利部程度山地灾害与环境研究所。

重庆市水利局办公室                 2010年8月27日印

                                        （共印22份）
附件：

重庆—綦江成品油管道工程水土保持方案特性表

	项目名称
	重庆—綦江成品油管道工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆市
	涉及地市或个数
	
	涉及县或个数
	綦江县、万盛区、江津区、巴南区、南岸区、江北区

	项目规模
	起始输量为71.62×104t/a，设计输量为239×104t/a（2017年）
	总投资   (万元)
	39025
	土建投资(万元)
	13044

	动工时间
	2010.10
	完工时间
	2012.8
	设计水平年
	2013

	项目组成
	建设区域
	面积(km/hm2)
	挖方量/表土剥离(万m3)
	填方量/覆土(万m3)

	
	管道工程
	144/185.36
	42.5514.4
	42.61/14.4

	
	重庆末站
	-/0.48
	0.48/0.1
	0.48/0.1

	
	穿跨越工程
	-0.2
	0.06/0.01
	-0.01

	
	施工道路
	-/198.13
	51.43/16.18
	51.43/16.18


	国家或省级重点防治区类型
	国家水土流失重点治理区
	地貌类型
	低山丘陵地貌

	土壤类型
	石灰土和紫色土为主
	气候类型
	亚热带湿润季风

	植被类型
	亚热带常绿阔叶林区
	原地貌土壤侵蚀模数
	1598

	防治责任范围面积(hm2)
	318.56
	土壤容许流失量［t/(km2·a)］
	500

	项目建设区(hm2)
	198.13
	扰动地表面积(hm2)
	198.13

	直接影响区(hm2)
	120.43
	损坏水保设施面积(hm2)
	193.31

	建设期水土流失预测总量(万t)
	5.40
	新增水土流失量(万t)
	4.31

	新增水土流失主要区域
	施工道路、站场工程、穿跨越工程和管道工程

	防治
目标
	扰动土地整治率(%)
	95
	水土流失总治理度(%)
	92

	
	土壤流失控制比
	1.0
	拦渣率(%)
	98

	
	植被恢复系数(%)
	99
	27
	27

	新增
防治
措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时工程

	
	管道工程防治区
	管线两侧设浆砌块石截（排）水沟6280m，土石方开挖1863m3，M7.5浆砌块石1633m3，沉砂池4个；坡地段设浆砌块石挡土墙37100m2（16600m3）；管道敷设工程区坡脚整治与保护浆砌块石3300m3；防治区土地平整1120000m2。
	撒播草籽45600m2。
	表土剥离72万m3，剥离量14.4万m3；临时堆土12.2万m3；袋装土拦挡3600m（6480m3）；编织布覆盖45万m2；临时截（排）水沟5600m；临时沉砂池6个。

	
	重庆末站、阀室工程防治区
	沉砂池2个，浆砌块石8m3。
	栽植乔木156株，灌木150株，撒播草籽3000m2。
	表土剥离0.48万m3，剥离量0.1万m3；临时堆土0.04万m3；编织布覆盖0.2万m2；土质临时截（排）水沟300m。

	
	穿跨越工程防治区
	沉砂池2个，土地平整4860m2。
	施工场地撒播草籽4680m2。
	表土剥离0.05万m3，剥离量0.01万m3；袋装土拦挡700m（1260m3）；编织布覆盖0.04万m2;土质临时截（排）水沟300m。 

	
	施工道路防治区
	土地平整60000m2。
	栽植乔木1100株，灌木1200株，撒播草籽7200m2。
	表土剥离8.35万m3，剥离量1.67万m3；；袋装土拦挡60000m3；编织布覆盖5.5万m2。

	
	投资
	1189.09
	6.04
	399.61

	水土保持总投资(万元)
	3124.85（新增2134.24）
	独立费用(万元)
	273.45

	水土保持监理费(万元)
	69.89
	监测费(万元)
	118.40
	补偿费(万元)
	153.96

	方案编制单位
	中国科学院水利部程度山地灾害与环境研究所
	建设单位
	中国石化销售有限公司华南分公司

	法定代表人及电话
	邓伟 /  028-85214188
	法定代表人及电话
	濮志梁 / 020-38083999

	地址
	四川省成都市人民南路4段9号
	地址
	广东省广州市天河区体育西路191号

	邮编
	610041
	邮编
	510620

	联系人及电话
	孔纪名 / 028-85227709
	联系人及电话
	杨慎军 / 020-38084039

	传真
	028-85227709
	传真
	020-38084020

	电子信箱
	jimingk@imde.ac.cn
	电子信箱
	yangshenjun@163.com
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