渝水许可〔2010〕98号

重庆市水利局

关于重庆腾辉地维水泥有限公司石灰石输送
地下管廊环保工程水土保持方案的批复

重庆腾辉地维水泥有限公司：

你公司送交的《重庆腾辉地维水泥有限公司石灰石输送地下管廊环保工程水土保持方案报告书》收悉。经审查，现函复如下：

一、《重庆腾辉地维水泥有限公司石灰石输送地下管廊环保工程水土保持方案报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433—2008）和有关标准的规定的水土流失防治标准和可行性研究阶段的设计深度。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。该项目工程扰动原地貌面积约0.87hm2，损毁的水土保持设施面积0.75 hm2，其中：土坎梯田0.21hm2，林草地0.54hm2。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治范围面积为1.67hm2，其中：项目建设区1.26hm2，直接影响区0.41hm2。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区合理。根据工程实施方案，结合水土流失类型、强度特征，水保工程设计中水土流失防治区分为破碎站区、石灰石输送管廊区及施工场地区共三个水土流失防治分区基本合理。水土保持措施结合主体工程施工分别进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失的预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系，以达到主体工程建设顺利进行、项目建成后安全运营、周围生态环境明显改善和带动地方经济持续发展的目的。原则同意各分区方案。其主要水土保持措施为：

（一）破碎站区

    方案提出的预防保护措施基本恰当。

施工场地平整前，先剥离表土，并集中堆放在邻近的临时堆放场；在表土堆放场周围采用填土编织袋临时挡墙拦挡，表面采用防水薄膜覆盖；在破碎站场地周边采用填土编织袋修建临时挡墙拦挡，挡墙长80m；在破碎站场地周边主体工程已修建截（排）水沟的末端增设永久沉砂池一座。

   （二）石灰石输送管廊区

管廊地面部分东侧为缓倾斜坡面，施工过程中在管廊地面部分东侧设填土编织袋挡墙临时拦挡；降雨时，对原厂区内修建的中转站、配电室和监控室等配套辅助设施产生的临时堆渣用防水薄膜覆盖。

下阶段应进一步完善施工过程中皮带廊道在桥面和公路路面刚桁架基础开挖的拦挡措施。

  （三）施工场地区

   项目施工场地位于石灰石输送管廊出口处，需进行填方平场。在填方边坡坡脚设填土编织袋挡墙临时拦挡；在场地下游及上游沿场地开挖边界设临时排水沟，并在排水出口设沉沙池，排水沟长126m；施工扫尾期对施工场地进行全面整地，采用撒播草种恢复植被，面积约0.283hm2。

六、经审核，该项目水土保持方案总投资49.84万元，其中：主体工程已列22.73万元，方案新增27.11万元。方案新增投资中：工程措施0.25万元，植物措施0.05万元，临时工程4.88万元，独立费用19.07万元，基本预备费1.46万元，水土保持设施补偿费1.40万元。
七、请你公司继续做好水土保持方案的初步设计工作，在今后的工程建设中，要严格按照审批的水保方案，按期完成各项水土保持措施，并按规定缴纳水土保持设施补偿费。主体工程竣工验收时，要同时向我局申请验收水土保持设施，并按要求提交水土保持监理和监测报告等有关资料。

附件：重庆腾辉地维水泥有限公司石灰石输送地下管廊环保工程水土保持方案特征表
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附件：

重庆腾辉地维水泥有限公司石灰石输送地下管廊环保工程

水土保持方案特性表

	项目名称
	重庆腾辉地维水泥有限公司石灰石输送地下管廊环保工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆市
	涉及地市或个数
	
	涉及县或个数
	大渡口区、九龙坡区、江津区

	项目规模
	新建矿山至工厂区3778.2m胶带机运输系统，运量1500t/h。同时新建破碎站场地一个。
	总投资   (万元)
	8928.13
	土建投资(万元)
	389.14

	动工时间
	2010.10
	完工时间
	2012.8
	设计水平年
	2013

	项目组成
	建设区域
	面积(km/hm2)
	挖方量/表土剥离(万m3)
	填方量/覆土(万m3)

	
	石灰石输送长廊
	0.38
	5.73
	0.15

	
	破碎站
	0.37
	0.38
	0.38

	
	施工场地
	0.283
	1.3
	1.3


	国家或省级重点防治区类型
	国家水土流失重点治理区
	地貌类型
	侵、溶蚀低山地貌

	土壤类型
	石灰土和黄壤为主
	气候类型
	亚热带湿润季风

	植被类型
	亚热带常绿阔叶林区
	原地貌土壤侵蚀模数
	869

	防治责任范围面积(hm2)
	1.665
	土壤容许流失量［t/(km2·a)］
	500

	项目建设区(hm2)
	1.257
	扰动地表面积(hm2)
	0.872

	直接影响区(hm2)
	0.408
	损坏水保设施面积(hm2)
	0.752

	建设期水土流失预测总量(t)
	18.5
	新增水土流失量(t)
	16.8

	新增水土流失主要区域
	石灰石输送长廊、破碎站、施工场地

	防治
目标
	扰动土地整治率(%)
	95
	水土流失总治理度(%)
	92

	
	土壤流失控制比
	1.0
	拦渣率(%)
	98

	
	植被恢复系数(%)
	99
	27
	27

	新增
防治
措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时工程

	
	石灰石输送长廊
	
	
	填土编织袋拦挡65m3，临时覆盖500m2。

	
	破碎站
	永久沉砂池一座。
	
	表土剥离180m3，填土编织袋拦挡181m3；临时覆盖60m2。

	
	施工场地
	
	撒播草籽350m2。
	全面整地0.283hm2，填土编织袋拦挡95 m3，排水沟126m，沉砂池一座。

	
	投资
	21.01
	0.73
	4.88

	水土保持总投资(万元)
	49.84（新增27.11）
	独立费用(万元)
	19.07

	水土保持监理费(万元)
	2.00
	监测费(万元)
	6.00
	补偿费(万元)
	1.40

	方案编制单位
	中煤国际工程集团重庆设计研究院
	建设单位
	重庆腾辉地维水泥有限公司

	项目负责人及电话
	辜磊 / 023-68725175
	法定代表人及电话
	蒋小安

	地址
	重庆市渝中区长江二路177-8#
	地址
	江津区珞璜镇马夫沱

	邮编
	400016
	邮编
	402283

	联系人及电话
	辜磊 / 023-68725175
	联系人及电话
	丁晓宇 / 13996097368

	传真
	023-68725215
	传真
	

	电子信箱
	Scrain1982@163.com
	电子信箱
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