渝水许可〔2010〕121号

重庆市水利局

关于重庆市武隆县广岭乌江大桥工程
水土保持方案的批复

武隆县交通开发总公司：

你公司送交的《重庆市武隆县广岭乌江大桥工程水土保持方案报告书》收悉。经审查，现函复如下：

一、《重庆市武隆县广岭乌江大桥工程水土保持方案报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433—2008）和有关标准的规定的水土流失防治标准和可行性研究阶段的设计深度。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。该项目工程扰动原地貌面积约10.93hm2，损毁的水土保持设施面积4.69hm2，其中：梯田0.10hm2，梯土0.75hm2，林草地3.84hm2。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治范围面积为26.73hm2，其中：项目建设区10.93hm2，直接影响区15.80hm2。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区合理。根据工程实施方案，结合水土流失类型、强度特征，水保工程设计中水土流失防治区分为广岭大桥区、引道及连接道区、施工场地区、施工便道区及弃渣场区共五个水土流失防治分区基本合理。水土保持措施结合主体工程施工分别进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失的预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系，以达到主体工程建设顺利进行、项目建成后安全运营、周围生态环境明显改善和带动地方经济持续发展的目的。原则同意各分区方案。其主要水土保持措施为：

（一） 土坎桥及引道工程区

方案提出的严格控制工程用地红线，尽量减少因主体工程占地或施工造成的扰动地表面积；选择合理的施工时段，避免雨天进行基础开挖；及时落实边坡防护工程；主桥施工过程中，应在桥梁两侧挂网，防止砂石材料掉入乌江等预防保护措施可行。

在桥墩基础施工区的四周、结合地形条件设临时排水沟，排水沟长650m，并在临时排水沟上每隔一定距离和出水口设临时沉沙池，在南北两岸桥墩下各设置一座简易沉浆池，将钻渣和泥浆排入沉浆池沉淀后晾晒再转运至桥基两侧低洼处回填；对桥台开挖形成的裸露土质边坡及引道挖填边坡在未进行浆砌片石护坡前用防雨布覆盖；施工扫尾期，对桥的周边和桥的下方区域破坏的原林地、草地恢复植被，栽植黄花槐，并撒播草籽绿化，面积0.40hm2。

（二）引道及连接道区

方案提出的严格控制工程用地红线，禁止在红线外进行施工活动；避免雨天进行基础开挖；在路堑和路堤的交界处，路堑边沟应将水引向工程区以外的水体，以减少路基积水和加重土壤侵蚀；路基工程开挖的石方，因其大部分可回用于本工程，可根据工程需要沿线堆放在公路下边坡坡脚起临时拦挡作用等预防保护措施可行。

开挖前，对宜剥离地段进行剥离表土，并分段集中堆放在征地范围内，表土堆四周用开挖产生的块石临时拦挡，表土堆顶部用防雨布覆盖；对挖填行程的裸露边坡在未进行有机基材喷播绿化前，用防雨布覆盖；在临江和临沟道的填方路基边缘用填土草袋码砌作为临时拦挡，挡墙长2000m；施工扫尾期将填土草袋拆除后表土用于边坡绿化，并对填方边坡坡脚外缘及挖方边坡顶部外缘隔离带栽植乔、灌木，并撒播草籽绿化，面积2.15 hm2。

（三）施工场地区

方案提出的对场地进行平整时，尽量减少原地貌扰动；严格施工管理，禁止施工材料乱堆、乱放，做好场地排水系统；在碎石堆放场地四周用开挖的块石拦挡；施工结束后，将废弃建筑材料和生活垃圾运送至附近垃圾场处理等预防保护措施可行。

开挖前，先剥离表土，并集中堆放在场地周边，四周用开挖块石临时拦挡，剥离表土顶部采用防雨布覆盖；在场地四周修建临时排水沟，排水沟长1050m，排水沟出口处设临时沉沙池；对施工场地中临时堆放的沙石料采用防雨布覆盖；施工扫尾期，对施工场地进行全面整地后覆土，宜复耕地复耕，宜绿化地栽植灌木并撒播草籽绿化，面积1.0 hm2。

（四）施工便道区

方案提出的严格控制工程用地红线，尽量减少施工便道开挖回填对周边区域的扰动影响；施工便道修筑产生的土石方尽量做到挖填平衡，禁止施工期间随意弃方；尽量利用开挖产生的碎石铺砌施工便道，增加路面硬度，减少路面被碾压损坏的程度等预防保护措施可行。

施工便道路基施工前，在填方边坡坡脚设填土编织袋挡墙，挡墙长320m。在道路路基内侧修建临时排水沟，排水沟长320m，临时排水沟出口设临时沉砂池；施工便道建成后，在便道两侧栽种行道树，在挖填边坡上撒播草籽绿化，面积0.14hm2。

（五）弃渣场区

弃渣前先剥离表土，并集中堆放在弃石场东北角，周边用开挖的块石拦挡，表土堆顶部采用防雨布覆盖；在弃石场西南东三侧修建浆砌块石挡渣墙，将体积较大弃石堆放在北侧前沿起拦挡作用；在弃石场北侧及东侧修建浆砌块石排水沟，长190m，在排水沟西端出口及南端出口处各设一个浆砌块石沉沙池；弃渣完毕后，对弃渣场覆土后进行植被恢复，并在弃渣堆四周栽植乔木。

六、经审核，该项目水土保持方案总投资358.45万元，其中：主体已列249.65万元，方案新增108.80万元，方案新增投资中：工程措施13.82万元，植物措施13.69万元，临时工程34.05万元，独立费用35.55万元，基本预备费5.83万元，水土保持设施补偿费5.86万元。

七、请你公司继续做好水土保持方案的初步设计工作，在今后的工程建设中，要严格按照审批的水保方案，按期完成各项水土保持措施，并按规定缴纳水土保持设施补偿费。主体工程竣工验收时，要同时向我局申请验收水土保持设施，并按要求提交水土保持监理和监测报告等有关资料。

附件：重庆市武隆县广岭乌江大桥工程水土保持方案特征表
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附件：

重庆市武隆县广岭乌江大桥工程水土保持方案特性表

	项目名称
	重庆市武隆县广岭乌江大桥工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆市
	涉及地市或个数
	
	涉及县或个数
	武隆县

	项目规模
	
	总投资(万元)
	18393.9433
	土建投资(万元)
	12671.7069

	动工时间
	2010.8
	完工时间
	2012.8
	设计水平年
	2012

	项目组成
	建设区域
	面积(km/hm2)
	挖方量(万m3)
	填方量(万m3)

	
	广岭大桥
	522/0.65
	0.72
	0.72

	
	引道及连接道
	3072.691/8.44
	43.70
	35.81

	
	施工场地
	160/0.85
	0.38
	0.12

	
	施工便道
	320/0.24
	0.05
	0.05

	
	弃渣场区
	400/0.60
	
	


	国家或省级重点防治区类型
	国家水土流失重点治理区
	地貌类型
	岸坡和剥蚀低山地貌

	土壤类型
	黄壤、黄棕壤
	气候类型
	亚热带湿润季风

	植被类型
	亚热带常绿阔叶林区
	原地貌土壤侵蚀模数
	3533

	防治责任范围面积(hm2)
	26.73
	土壤容许流失量［t/(km2·a)］
	500

	项目建设区(hm2)
	10.93
	扰动地表面积(hm2)
	10.67

	直接影响区(hm2)
	15.80
	损坏水保设施面积(hm2)
	4.69

	建设期水土流失预测总量(t)
	1857.48
	新增水土流失量(t)
	1517.09

	新增水土流失主要区域
	桥梁基础、引道挖填边坡、施工场地

	防治
目标
	扰动土地整治率(%)
	95
	水土流失总治理度(%)
	97.5

	
	土壤流失控制比
	0.8
	拦渣率(%)
	90

	
	植被恢复系数(%)
	99.5
	27
	27.5

	新增
防治
措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时工程

	
	广陵大桥
	
	新增：栽植灌木，撒播草籽
	新增：防雨布覆盖，临时排水沟，临时沉沙，简易沉沙池

	
	引道及连接道
	主体：截/排水沟，急流槽，消力池；新增：表土剥离
	主体：有机基材喷播绿化；新增：栽植灌木，撒播草籽
	新增：防雨布覆盖，填土编织袋挡墙

	
	施工场地
	新增：表土剥离，全面整地，覆土还耕
	新增：栽植灌木，撒播草籽
	新增：防雨布覆盖，临时排水沟，临时沉沙池

	
	施工便道
	
	新增：攀援植物，栽植灌木，撒播草籽
	新增：临时排水沟，临时沉沙池，填土编织袋挡墙

	
	弃渣场区
	新增：表土剥离，拦渣墙，砌石排水沟，砌石沉砂池
	新增：栽植乔木，攀缘植物
	新增：防雨布覆盖

	
	投资
	162.49
	100.54
	34.05

	水土保持总投资(万元)
	358.45（新增108.80）
	独立费用(万元)
	35.55

	水土保持监理费(万元)
	6.00
	监测费(万元)
	14.32
	补偿费(万元)
	5.86

	方案编制单位
	深圳市水务规划设计院
	建设单位
	武隆县交通开发总公司

	法定代表人及电话
	
	法定代表人及电话
	王中良 / 13709467861

	地址
	深圳市福田区莲花路水源大厦
	地址
	武隆县芙蓉中路

	邮编
	518036
	邮编
	408500

	联系人及电话
	卞长蓉 / 13883690758
	联系人及电话
	王中良 / 13709467861

	传真
	67508169
	传真
	85610066

	电子信箱
	
	电子信箱
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